IPK SERIJE 


I 61111 LJUBLJANA, TESLOVA ULICA 30, P.O. B. 1 - JUGOSLAVIJA 
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NIZKOPROFILNA TIPKA 
SERIJE TZ 


NIZKOPROFILNA TIPKA 
SERIJE TZ 


TZ tipka glede na svoje dimenzije omogoča izdelavo vseh vrst tastatur, ki po višini odgo- 
varjajo najnovejšim standardom (višina 3. vrste < 30 mm). Dimenzije tipke odgovarjajo 
glavam serije »Z«. 


TZ tipka obzirom na svoje dimenzije omogučuje izradu svih tipova tastatura, koje po visini 
odgovaraju najnovijim standardima (visina 3. reda < 30 mm). Dimenzije tipke odgovaraju 
glavama serije »Z«. 


DIMENZIJE 
DIMENZIJE 


LI Z 


Mere za vgradnjo 
Dimenzije za ugradnju 


IZVEDBE TEHNIČNE KARAKTERISTIKE 
IZVEDBE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 
s Največji hod 
TZ 1 1 x delovni kontakt Največi odklon 4 mm 
1 x radni kontakt 
Vklop 


TZ 11 2 x delovni kontakt Uklučenje 240,3mm 
2 x radni kontakt Vklopna sila 


ključna sila 0.80--0.20N 
TZ 4 V xdelovnikogtakiii ledejeda, Sie £0.20 
1 x radni kontakt i led dioda Delovna temperatura 
Radna temperatura -10doH80"C 


Odskakovanje 
Odskakivanje < 2ms 


Življenjska doba > 20. 105 preklopov 
Vek trajanja preklopa 


Delovna moč 
Radna snaga < 3VA 


Delovna napetost 

Radni napon < 100 V z 
Tok prekinjanja 

Struja prekida < 150 mA 


Kontaktna upornost 
Kontaktni otpor < 50mo0 


TERMINALSKA TIPKA 
SERIJE TY 


TERMINALSKA TIPKA 
SERIJE TY 


TY tipka omogoča glede na možne kombinacije kontaktov in naklon drsnika, izdelavo naj- 
različnejših vrst tastatur ali posamezno vgradnjo. Dimenzije tipke odgovarjajo glavam se- 
rije »Y«. 


TY tipka omogučuje, obzirom na moguče kombinacije kontakta i naklon klizača, izradu 
najraznovrstnijih tastatura ili pojedinačnu ugradnju. Dimenzije tipke odgovaraju glavam 


serije »Y«. 


DIMENZIJE 
DIMENZIJE 


IZVEDBE 
IZVEDBE 
TY1 1 x delovni kontakt 
1 x radni kontakt 


TY 11 2 x delovni kontakt 


2 x radni kontakt 


1 x mirovni kontakt 
1 x mirni kontakt 


TY2 
2 x mirovni kontakt 
2 x mirni kontakt 


1 x delovni in mirovni kontakt 
1 x radni i mirni kontakt 


1 x bistabilni kontakt 
1 x bistabilni kontakt 


1 x delovni kontakt in led dioda 
1 x radni kontakt i led dioda 


tipka z 10" naklonom 
tipka sa 10" naklonom 


Mere 

za vgradnjo 
Dimenzije 
za ugradnju 


TEHNIČNE KARAKTERISTIKE 
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 


Največji hod 
Največi odklon 
Vklop 
Uključenje 
Vklopna sila 
Uključna sila 


240.3 mm 


Delovna temperatura 


Radna temperatura 


Odskakovanje 
Odskakivanje 


4 mm (TY 2, TY 22, 
TY 12-3 mm) 


0.80--0.20N 


-10do480'C 


< 2ms 


Življenjska doba 
Vek trajanja 


Delovna moč 
Radna snaga 


> 20. 108 preklopov 
preklopa 


< 3VA 


Delovna napetost 
Radni napon 

Tok prekinjanja 
Struja prekida 


Kontaktna upornost 
Kontaktni otpor 


< 100 V z 


< 150 mA 


< 50m0 


TIPKA S HERMETIČNIM 
KONTAKTNIKOM SERIJE TC 


TIPKA SA HERMETIČKIM 
KONTAKTNIKOM SERIJE TC 


TC tipka ima vgrajen hermetični kontaktnik, kar ji zagotavlja kvaliteten kontakt in dolgo 
življenjsko dobo v najzahtevnejših pogojih delovanja. Dimenzije tipke odgovarjajo glavam 
serije »Y«. 


TC tipka ima ugraden hermetički kontaktnik, koji joj garantuje kvalitetan kontakt i dug vek 
trajanja u najtežim uslovima rada. Dimenzije tipke odgovaraju glavama serije »Y«. 


DIMENZIJE 

DIMENZIJE , ,4.,5 ; a O 
Dimenzije 

Sk FE: iza ugradnju 


IZVEDBE TEHNIČNE KARAKTERISTIKE 


IZVEDBE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 
h Največji hod 
TC 1A 1 x delovni kontakt Največi odklon 5,5 mm 
1 x radni kontakt - - 
Vklopno izklopna histereza 
TC 2A 2 x delovni kontakt Uključno isključna histereza 
2 x radni kontakt vklop 
uklučenje 
Vklopno izklopna histereza 
Uključno isključna histereza 
s ' isklop 
TC 2B 2 x mirovni kontakt isklučenje 1,2 mm 
2 x mirni kontakt 


TC 1B 1 x mirovni kontakt 
1 x mirni kontakt 


Vklopna sila 
TC 1€ 1 x bistabilni kontakt Uključna sila 0.8040.20N 


1 x bistabilni kontakt 


TC../10 tipka z 10" naklonom 
tipka sa 10" naklonom 


Delovna temperatura 
Radna temperatura 


Odskakovanje 
Odskakivanje 
Življenjska doba 
Vek trajanja 


Delovna moč 
Radna snaga 


Delovna napetost 
Radni napon 

Tok prekinjanja 
Struja prekida 


Kontaktna upornost 
Kontaktni otpor 


-10doH80"C 

< 2ms 

> 20.106 preklopov 
preklopa 

< 5VA 

< 100 V z 


< 150 mA 


< 300m 0) 


Glave tipk TC, TY, TZ 


1. Glave serije ,Y' 
(tipke TC in TY) 


Glave serije Z 
(tipka TZ) 


. Mehanizmi osemdelnih glav 
serija ,X' —-MT 80-tipka TC 
serija ,Y' —MY 80-tipka TY 
serija ,Z' MZ 80-tipka TZ 


. Sistem označevanja 
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